The characteristics of the Edison bulb in contrast with a standard 40 watt bulb

<table>
<thead>
<tr>
<th>Edison Voltage</th>
<th>Current</th>
<th>40 watt Voltage</th>
<th>Current</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>120.8</td>
<td>0.33</td>
<td>120.5</td>
<td>0.32</td>
</tr>
<tr>
<td>110.6</td>
<td>0.3</td>
<td>109.3</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>100.8</td>
<td>0.26</td>
<td>99.1</td>
<td>0.28</td>
</tr>
<tr>
<td>90.4</td>
<td>0.23</td>
<td>89.4</td>
<td>0.27</td>
</tr>
<tr>
<td>80.9</td>
<td>0.2</td>
<td>79.6</td>
<td>0.25</td>
</tr>
<tr>
<td>70.3</td>
<td>0.16</td>
<td>69.6</td>
<td>0.23</td>
</tr>
<tr>
<td>60.3</td>
<td>0.13</td>
<td>59.7</td>
<td>0.21</td>
</tr>
<tr>
<td>50.3</td>
<td>0.1</td>
<td>49.7</td>
<td>0.19</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>0.07</td>
<td>39.5</td>
<td>0.16</td>
</tr>
<tr>
<td>30.5</td>
<td>0.04</td>
<td>29.7</td>
<td>0.14</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>0.02</td>
<td>20.2</td>
<td>0.11</td>
</tr>
<tr>
<td>10.8</td>
<td>0</td>
<td>10.5</td>
<td>0.08</td>
</tr>
<tr>
<td>27.7</td>
<td>0.04</td>
<td>27.7</td>
<td>0.13</td>
</tr>
<tr>
<td>25.4</td>
<td>0.03</td>
<td>25.3</td>
<td>0.13</td>
</tr>
<tr>
<td>23.1</td>
<td>0.03</td>
<td>23.1</td>
<td>0.12</td>
</tr>
<tr>
<td>20.7</td>
<td>0.02</td>
<td>20.8</td>
<td>0.11</td>
</tr>
<tr>
<td>18.5</td>
<td>0.02</td>
<td>18.5</td>
<td>0.11</td>
</tr>
<tr>
<td>16.2</td>
<td>0.01</td>
<td>16.1</td>
<td>0.1</td>
</tr>
<tr>
<td>13.8</td>
<td>0.01</td>
<td>13.8</td>
<td>0.09</td>
</tr>
<tr>
<td>11.4</td>
<td>0</td>
<td>11.4</td>
<td>0.09</td>
</tr>
<tr>
<td>9.1</td>
<td>0</td>
<td>8.9</td>
<td>0.08</td>
</tr>
<tr>
<td>6.6</td>
<td>0</td>
<td>6.6</td>
<td>0.07</td>
</tr>
<tr>
<td>4.4</td>
<td>0</td>
<td>4.4</td>
<td>0.05</td>
</tr>
<tr>
<td>2.1</td>
<td>0</td>
<td>2.1</td>
<td>0.03</td>
</tr>
</tbody>
</table>
rd 40 watt bulb